
SOLUCIONES CON MOLDURAS

ECLISSE
CLASSIC COLLECTION

Los sistemas que han 

marcado la historia de 

los contramarcos para 

puertas ocultas.

Silencio, duración y 

resistencia.

Soluciones para instalar 

en toda la casa sin 

problemas de espacio, 

y nuevos volúmenes 

disponibles incluso con 

pocos metros.

JUNTOS
PARA SIEMPRE

El único con red 
desbordante corrugada 
colocada entre la pared y 
el contramarco para que 
los dos se conviertan en 
una sola cosa y se eviten 
grietas y fisuras.

DISEÑO ESPECÍFICO 
PARA ALBAÑILERÍA

41 kg de robustez y 
tecnología para sustituir 
la pared.

UN TIRÓN
QUE TE SIMPLIFICA
LA VIDA

Los errores de la obra 
desaparecen: el perfil 
inferior extraíble de un 
tirón, patentado, es el 
sistema más inteligente 
para corregir las 
diferencias de altura 
entre el suelo y el 
contramarco.

PERPENDICULARIDAD 
PERFECTA

El exclusivo perfil de 
alineamiento patentado 
alinea el contramarco y 
el montante y asegura el 
deslizamiento y el cierre 
perfecto de la puerta.
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SOLUCIONES CON MOLDURAS

ECLISSE
CLASSIC COLLECTION

CARROS DE 
DESLIZAMIENTO CON 
COJINETES DE BOLAS

Garantizan un 
deslizamiento duradero, 
fluido y silencioso.
La capacidad de carga 
estándar es de 100 kg.
Bajo pedido llega a
150 kg.

¡NO LO
PIENSES MÁS!

La tranqulidad de saber 
que siempre se puede 
extraer la guía patentada 
para resolver problemas 
derivados del uso o para 
aplicar accesorios.

SIEMPRE
CENTRADO

Gracias a nuestra guía 
autocentrante, la puerta 
corre siempre con fluidez 
en el centro de la caja, 
sin tocarla.

DISEÑO ESPECÍFICO
PARA CARTÓN YESO

La estructura es 
extremadamente robusta 
y no se dobla.
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DETALLES TÉCNICOS

ECLISSE

ÚNICO
Versión ENLUCIDO

Guía extraíble (patentada)
Permite un fácil mantenimiento y la 
posibilidad de montar en cualquier 
momento distintos accesorios, como 
la motorización, el cierre automático u 
otras soluciones posibles, sin dañar la 
estructura de la pared.

Red metálica corrugada
De malla espesa (25 x 50 mm), permite 
que el enlucido se agarre mejor.
La red sobresale y hace de unión con la 
estructura de la pared.

Chapa estampada para evitar 
tensiones
De 0,7 mm de grosor, estampada 
para aumentar la rigidez y ofrecer más 
robustez.

Travesaños horizontales de refuerzo
Los 16 travesaños unidos a la 
red portaenfoscado confieren al 
contramarco una gran resistencia y 
rigidez, características que permiten 
contrarrestar eficazmente las 
tensiones generadas por el fraguado 
del enlucido.

Sistema de enganche sin soldaduras 
de la red en el contramarco 
(patentado)
Evita la formación de herrumbre y las 
posibles separaciones de la red.

Perfil inferior extraible de un tiron 
(patentado)
Corrige las posibles diferencias de 
altura entre el contramarco colocado 
y el suelo terminado. Se suministra en 
los modelos UNICO y EXTENSIÓN con 
espesor 108/125/150 mm. (excluido 
versión Sideral).

Montantes verticales reforzados
Fabricados con doble pliegue para 
que el enlucido forme un cuerpo 
único con ellos. Ofrecen una mayor 
resistencia en el punto más débil del 
contramarco, donde podrían formarse 
grietas puesto que es el punto más 
alejado de la pared.
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FÁCIL DE ENLUCIR
El Mortero se aplica facilmente, 
porqué está sujeto por una red 
corrugada de malla espesa 
(25 x 50 mm), situada justo a 
la mitad entre la chapa y el 
enlucido.

Red corrugada: con malla 
estriada y grabada para mejorar 
la adherencia del mortero.

Perfil de alineamiento (patentado)
Este perfil especial, más largo y robusto 
que el distanciador tradicional, facilita la 
puesta en obra porque fija el interior del 
contramarco al montante, manteniéndolo 
perfectamente alineado.

Guía bajo puerta
Con centrado automático, se instala 
muy rápido, directamente en el 
contramarco, sin perforar el suelo.

Carros de deslizamiento
con cojinetes de bolas
La capacidad estándar del sistema 
de rodamientos es de 100 kg, que se 
pueden ampliar hasta llegar a 150 kg 
bajo pedido. El revestimiento es de 
nylon 6.6 con carga elastomérica.

2 Topes regulables
Instalados directamente sobre el riel, lo 
que permite regular la luz de paso en 
cualquier momento.

Montante de tope de madera y metal
Garantiza la indeformabilidad y facilita 
el montaje de las molduras.
Se suministra en los modelos: UNICO 
esp. 90/108 mm, NOVANTA esp. 
90/108 mm y UNILATERAL
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DETALLES TÉCNICOS

ECLISSE

ÚNICO
Versión CARTÓN YESO

Guía extraíble (patentada)
Permite un fácil mantenimiento y la 
posibilidad de montar en cualquier 
momento distintos accesorios, como 
la motorización, el cierre automático u 
otras soluciones posibles, sin dañar la 
estructura de la pared.

Travesaños horizontales de refuerzo
12 travesaños horizontales de 
refuerzo realizados en chapa de acero 
galvanizada de 7/10 de espesor, 
perfilados en forma de cola de milano 
al revés para garantizar una alta 
resistencia a las compresiones laterales 
(que aseguran un paso siempre 
constante, sin deformaciones).

Montantes verticales reforzados
2 montantes verticales reforzados, 
perfilados en chapa de 12/10 con 
doble pliegue de refuerzo para 
garantizar una alta resistencia a las 
presiones laterales.

Guía bajo puerta
Con centrado automático, se aplica 
muy rápido, directamente en el 
contramarco, sin perforar el suelo.

Travesaño superior metálico
Mejora la resistencia ante posibles 
presiones superiores.

Carros de deslizamiento
con cojinetes de bolas
La carga estándar del sistema de 
rodamientos es de 100 kg, que se 
puede ampliar hasta llegar a 150 kg 
bajo pedido. El revestimiento es de 
nylon 6.6 con carga elastomérica.
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PLACA

PUERTA

COMPRESIÓN 
LATERAL

MÁS ESPACIO ENTRE  
EL CONTRAMARCO Y 
LA PUERTA

PERFILERÍA

CONTRAMARCO 
ESTRUCTURA ABIERTA

+ 20% DE
RESISTENCIA

Travesaños perfIlados en 
forma de cola de milano, 
antiflexión.

KIT MONTADO

VERSATILIDAD
La versión no ensamblada (en KIT) 
permite optimizar el espacio en los 
almacenes (más de 50 bultos en un 
metro cuadrado). Además, existe 
la posibilidad de decidir en la obra 
el espesor de pared terminada a 
utilizar: 100 o 125 mm.

140 x 2310 x 110 mm para la versión KIT.
A partir de 640 x 2260 x 110 mm para la versión montada.

EMBALAJE CONTRAMARCOS CARTÓN YESO

La estructura abierta puede resistir a las flexiones laterales un 20% más que 
otras estructuras equivalentes a la venta en el sector.*
Los montantes verticales reforzados, junto con los travesaños horizontales, 
crean una estructura mucho más robusta que la de los contramarcos de una 
sola chapa de 5/10 mm, típicos de las estructuras cerradas.

* Pruebas de laboratorio internas con varios contramarcos equivalentes.

2 Topes regulables
Instalados directamente sobre la guía, 
lo que permite regular la luz de paso en 
cualquier momento.

Montante de tope de madera y metal
Garantiza la indeformabilidad y facilita 
el montaje de los marcos.
Se suministra en los modelos: UNICO, 
NOVANTA y UNILATERAL

LA RESISTENCIA DE LA
ESTRUCTURA ABIERTA
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DETALLES TÉCNICOS

ECLISSE

LUCE

Los puntos de luz, los interruptores 
y el cableado telefónico no 
tienen obstáculos gracias al 
sistema patentado Luce, el primer 
contramarco que permite colocar 
cables, termostatos y enchufes.
Con él, la pared en la que se aloja 
el contramarco está disponible 
incluso para la iluminación, aunando 
funcionalidad y estética.
En versión una hoja y dos hojas 
opuestas.

Tecnología patentada
La tecnología patentada Luce permite 
instalar varios tipos de dispositivos 
eléctricos, como puntos de luz, 
interruptores, reguladores o enchufes.

Chapa precortada
La chapa está pretroquelada y se abre 
muy facilmente para insertar la la caja 
electrica.
En base a las necesidades se pueden 
aplicar hasta diez cajas eléctricas por 
hoja (5 a un lado y 5 al otro).

Cajas eléctricas
El espesor de la caja eléctrica es de 40 
mm (se incluyen dos cajas)
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100 mm

kg

kg

kg

kg
kg kg kg

200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm

600 mm

360*
180

180*
90

max 100

120*
60

90*
45

72*
36

60*
30

Panel puertaANCLAJE DE DOS PUNTOS

ANCLAJE DE CUATRO PUNTOS

Enlucido

DETALLES TÉCNICOS

ECLISSE

EWOLUTO® CORREDERO

CAPACIDAD

La capacidad de una estantería (anclaje de dos puntos) varía 
según el tipo de los tornillos utilizados y la distancia entre la pared 
y la punta de la estantería.
El uso de tornillos tradicionales de expansión asegura una 
capacidad entre los 30 kilos (a 600 mm de la pared) y 180 kilos 
(junto a la pared).

Un anclaje químico (*) tiene una capacidad mayor: 60 kg a 600 
mm de distancia de la pared y 360 kg junto a la pared.
En caso de colocar un asidero (cuatro puntos de anclaje), ECLISSE 
aconseja la fijación química y  la barra enhebrada.
La capacidad máxima del manillón a 600 mm de distancia de la 
pared es de 100 kilos.

Diametro orificio para anclaje con tornillos = Ø 8 mm 
Diametro orificio para anclaje químico = Ø 10 mm

Los valores indicados en las figuras son indicaciones prudenciales.
El personal técnico puede modificar los valores de capacidad según las 
características y el tipo de la instalación. ECLISSE S.r.l. se limita a ofrecer consejos 
útiles sobre la modalidad de anclaje y colocación. Para detalles particulares o 
información importante, consulte siempre directamente con un técnico.

¡Bienvenido  a la evolución 
del espacio! 
ECLISSE EWOLUTO® 
CORREDERO es el primer 
y único contramarco 
diseñado para colocar, en 
la misma pared en la que 
se aloja el contramarco, 
muebles, colgadores y 
estanterías.
Pionero en el mercado, 
amplia las posibilidas de los 
proyectos de interiorismo.
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ECLISSE

TELESCÓPICA

Dos hojas paralelas en el mismo hueco.
Un gran espacio con la mínima congestión.
Una solución extraordinaria para colocar el contramarco en 
una sola pared con un paso amplio o para ocultar cuatro 
hojas paralelas correderas especulares para una gran 
abertura de hasta 4700 mm.
En estos tiempos imaginamos espacios cada vez más 
abiertos. 

DETALLES TÉCNICOS
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ECLISSE

CIRCULAR

Carros de deslizamiento
Fabricados especialmente para 
deslizarse dentro de la guía curvada, 
los carros de deslizamiento de doble 
rueda ECLISSE se adaptan a diferentes 
radios de curvatura.

Pared del contramarco
La pared del contramarco Circular está 
fabricada con planchas modulares 
para garantizar un perfecto asiento 
interno de paso de la puerta.

¿Paredes redondas? ¿Por qué no?
¡También puedes poner un 
contramarco para puerta corredera!
El sistema Circular nace para esconder 
una puerta incluso en una pared curva, 
liberar la creatividad y reinterpretar la 
división de los espacios domésticos.
En versión para hoja curva y para dos 
hojas curvas opuestas.

DETALLES TÉCNICOS
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ECLISSE

UNILATERAL

Contramarco para dos puertas contrapuestas

ECLISSE UNILATERAL encaja perfectamente en ambientes 
contiguos.
Este contramarco ECLISSE aloja en el mismo hueco dos 
hojas paralelas que corren de manera contrapuesta y es 
la solución ideal para poder usar incluso los espacios más 
estrechos, como pasillos y entradas.

DETALLES TÉCNICOS

2020



ECLISSE

NOVANTA

A menudo la puerta 
abatible no permite el 
aprovechamiento de los 
espacios.

Pero a veces también falta 
el espacio necesario para 
colocar un contramarco 
para puerta empotrable.

El modelo ECLISSE 
NOVANTA permite que 
media puerta desaparezca 
dentro de la pared y la otra 
media sea abatible. Y ya 
está, ¡problema resuelto!

ECLISSE NOVANTA es el 
contramarco que aloja una 
puerta seccional: mientras 
una parte se esconde 
dentro del tabique, la 
otra se abre a batiente, 
ofreciendo un paso de luz 
estándar incluso donde 
las dimensiones son 
extremadamente reducidas.
Para recuperar espacio 
incluso donde no parece 
posible: en los espacios 
más pequeños con 
tabiques mínimos.

DETALLES TÉCNICOS

Para recuperar espacio incluso donde no parece posible
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SOLUCIONES PARA AMBIENTES

ECLISSE

HOIST

HOIST es una variante del modelo 
ECLISSE ÚINCO que se coloca junto 
con dispositivos de elevación y guías 
motorizadas para el transporte y el 
cuidado de las personas. ECLISSE 
HOIST  es una solución que permite 
anular las barreras arquitectónicas 
y disfrutar de todas las ventajas que 
ofrece una puerta corredera. La 
estructura especial de la guía y del 
travesaño no interfiere con el paso 
del elevador, permitiendo al mismo 
tiempo el cierre de la puerta. ECLISSE 
HOIST se realiza a partir de luces 
de paso de un ancho mínimo de 
900 mm (teniendo en cuenta que el 
panel puerta sobresale 100 mm para 
permitir la colocación de un manillón, 
la luz neta es de 800 mm).

Carga máxima panel puerta 60 kg
Realización bajo proyecto.

La estructura especial de la guía y el 
travesaño no interfiere con el paso 

del elevador, permitiendo al mismo 
tiempoel cierre de la puerta.

PARA DISCAPACITADOS
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6

1

3

5

3

1. ECLISSE ÚNICO

2. ECLISSE EXTENSIÓN

3. ECLISSE LUCE ÚNICO

4. ECLISSE LUCE EXTENSIÓN

5. ECLISSE EWOLUTO® CORREDERO

6. ECLISSE EWOLUTO® CORREDERO EXTENSIÓN

GAMA

ECLISSE
CLASSIC COLLECTION
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7. ECLISSE TELESCÓPICA

8. ECLISSE TELESCÓPICA EXTENSIÓN

9. ECLISSE CIRCULAR ÚNICO

10. ECLISSE CIRCULAR EXTENSIÓN

11. ECLISSE UNILATERAL

12. ECLISSE NOVANTA

GAMA

ECLISSE
CLASSIC COLLECTION
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L25 25
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E

MEDIDAS ESPECIALES NOTAS ACCESORIOS APLICABLES

También hay disponibles contramarcos que varían 
en longitud de 600 a 1300 mm y en altura de 500 
a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 
mm). Sideral hasta 2000 mm de longitud y 2900 
mm de altura. Los contramarcos versión Sideral 
no se montan con el sistema de anclaje, por lo 
tanto las medidas totales y los asientos interiores 
son diferentes a los de la tabla. El sistema de 
encaje es posible solo para luces de paso de 600 
hasta 1300 mm y alturas hasta 2600 mm.

	Si el contramarco tiene un asiento interior de 54 mm 
se le debe aplicar un panel puerta de 40 mm 
de espesor máximo (incluidas las molduras de las 
vidrieras)

	La capacidad estándar del sistema de rodamientos 
es de 100 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 
150 kg bajo pedido.

	El contramarco ECLISSE puede alojar cualquier 
panel puerta corredera estándar del mercado.

	Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.

	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS®DS
 Cierre automático
 Motorización
 Perfil Security

CONTRAMARCO ESTÁNDAR PANEL PUERTA

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL

L x H C x H1 A B LP HP
600 x 2020/2100 1297 x 2110/2190 650 617 625 2030/2110

650 x 2020/2100 1447 x 2110/2190 700 717 675 2030/2110

700 x 2020/2100 1497 x 2110/2190 750 717 725 2030/2110

750 x 2020/2100 1647 x 2110/2190 800 817 775 2030/2110

800 x 2020/2100 1697 x 2110/2190 850 817 825 2030/2110

850 x 2020/2100 1847 x 2110/2190 900 917 875 2030/2110

900 x 2020/2100 1897 x 2110/2190 950 917 925 2030/2110

950 x 2020/2100 2047 x 2110/2190 1000 1017 975 2030/2110

1000 x 2020/2100 2097 x 2110/2190 1050 1017 1025 2030/2110

Contramarco
para una puerta

CARTÓN YESO

ECLISSE

ÚNICO

ESPESOR DISPONIBLE Pared Acabada= PA Estructura= E Asiento Interior= AI

100 70 54
125 95 79

medidas expresadas en mm.
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MEDIDAS ESPECIALES NOTAS ACCESORIOS APLICABLES

También hay disponibles contramarcos que 
varían en longitud de 1200 a 2400 mm y en 
altura de 500 a 2600 mm
(medidas intermedias de 50 mm en altura H y 
de 100 mm en longitud A).
Sideral hasta 3000 mm de longitud y 2900 mm 
de altura, solo para esp.125/150 con medidas 
totales y asientos interiores que difieren de los 
indicados en la tabla.

	Si el contramarco tiene un asiento interior de 54 mm 
se le debe aplicar un panel puerta de 40 mm 
de espesor máximo (incluidas las molduras de las 
vidrieras)

	La capacidad estándar del sistema de rodamientos 
es de 100 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 
150 kg bajo pedido.

	El contramarco ECLISSE puede alojar cualquier 
panel puerta corredera estándar del mercado.

	Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.

	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS®DS
 Sincronía para doble hoja
 Motorización
 Perfil Security

CONTRAMARCO ESTÁNDAR PANEL PUERTA

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL

L x H C x H1 A B LP HP
1200 x 2020/2100 2530 x 2110/2190 1250 625 625 2030/2110

1300 x 2020/2100 2830 x 2110/2190 1350 725 675 2030/2110

1400 x 2020/2100 2930 x 2110/2190 1450 725 725 2030/2110

1500 x 2020/2100 3230 x 2110/2190 1550 825 775 2030/2110

1600 x 2020/2100 3330 x 2110/2190 1650 825 825 2030/2110

1700 x 2020/2100 3630 x 2110/2190 1750 925 875 2030/2110

1800 x 2020/2100 3730 x 2110/2190 1850 925 925 2030/2110

1900 x 2020/2100 4030 x 2110/2190 1950 1025 975 2030/2110

2000 x 2020/2100 4130 x 2110/2190 2050 1025 1025 2030/2110

ENLUCIDO

ECLISSE

EXTENSIÓN

ESPESOR DISPONIBLE Pared Acabada= PA Ladrillo= LA Asiento Interior= AI

90 60 54
108 80 72
125 100 89
150 120 114

medidas expresadas en mm.

Contramarco para
dos puertas opuestas
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MEDIDAS ESPECIALES NOTAS ACCESORIOS APLICABLES

También hay disponibles 
contramarcos que varían en 
longitud de 600 a 1300 mm y 
en altura de 1000 a 2600 mm 
(con medidas intermedias cada 
50 mm).

	Es aconsejable aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 43 
mm (incluidas las molduras de las vidrieras)

	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, 
que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.

	El espesor de la caja eléctrica es de 40 mm
(se incluyen dos cajas)

	Posibilidad de producción con preparación para iluminación 
diferente de las previstas en anchura o altura con confirmación del 
departamento técnico.

	El contramarco ECLISSE puede alojar cualquier panel puerta 
corredera estándar del mercado.

	Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.

	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS®DS
 Cierre automático
 Motorización
 Perfil Security

CONTRAMARCO ESTÁNDAR PANEL PUERTA

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL

L x H C x H1 A B LP HP
600 x 2020/2100 1315 x 2110/2190 650 625 625 2030/2110

650 x 2020/2100 1465 x 2110/2190 700 725 675 2030/2110

700 x 2020/2100 1515 x 2110/2190 750 725 725 2030/2110

750 x 2020/2100 1665 x 2110/2190 800 825 775 2030/2110

800 x 2020/2100 1715 x 2110/2190 850 825 825 2030/2110

850 x 2020/2100 1865 x 2110/2190 900 925 875 2030/2110

900 x 2020/2100 1915 x 2110/2190 950 925 925 2030/2110

950 x 2020/2100 2065 x 2110/2190 1000 1025 975 2030/2110

1000 x 2020/2100 2115 x 2110/2190 1050 1025 1025 2030/2110

ENLUCIDO

ECLISSE

LUCE ÚNICO

ESPESOR DISPONIBLE Pared Acabada= PA Ladrillo= LA Asiento Interior= AI

150 120 64
medidas expresadas en mm.

Contramarco para una puerta corredera 
empotrable preparado para la inserción

de cableados eléctricos
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MEDIDAS ESPECIALES NOTAS ACCESORIOS APLICABLES

También hay disponibles 
contramarcos que varían en 
longitud de 600 a 1300 mm y 
en altura de 1000 a 2600 mm 
(con medidas intermedias cada 
50 mm).

	Es aconsejable aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 43 
mm (incluidas las molduras de las vidrieras)

	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, 
que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.

	El espesor de la caja eléctrica es de 40 mm
(se incluyen dos cajas)

	Posibilidad de producción con preparación para iluminación 
diferente de las previstas en anchura o altura con confirmación del 
departamento técnico.

	El contramarco ECLISSE puede alojar cualquier panel puerta 
corredera estándar del mercado.

	Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.

	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS®DS
 Cierre automático
 Motorización
 Perfil Security

CONTRAMARCO ESTÁNDAR PANEL PUERTA

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL

L x H C x H1 A B LP HP
600 x 2020/2100 1301 x 2110/2190 650 615 625 2030/2110

650 x 2020/2100 1451 x 2110/2190 700 715 675 2030/2110

700 x 2020/2100 1501 x 2110/2190 750 715 725 2030/2110

750 x 2020/2100 1651 x 2110/2190 800 815 775 2030/2110

800 x 2020/2100 1701 x 2110/2190 850 815 825 2030/2110

850 x 2020/2100 1851 x 2110/2190 900 915 875 2030/2110

900 x 2020/2100 1901 x 2110/2190 950 915 925 2030/2110

950 x 2020/2100 2051 x 2110/2190 1000 1015 975 2030/2110

1000 x 2020/2100 2101 x 2110/2190 1050 1015 1025 2030/2110

CARTÓN YESO

ECLISSE

LUCE ÚNICO

ESPESOR DISPONIBLE Pared Acabada= PA Estructura= LA Asiento Interior= AI

150 100 64
medidas expresadas en mm.

Contramarco para una puerta corredera 
empotrable preparado para la inserción

de cableados eléctricos
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MEDIDAS ESPECIALES NOTAS ACCESORIOS APLICABLES

También hay disponibles 
contramarcos que varían en 
longitud de 1200 a 2600 mm y 
en altura de 1000 a 2600 mm 
(medidas intermedias de 50 
mm en altura H y de 100 mm en 
longitud L).

	Es aconsejable aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 43 
mm (incluidas las molduras de las vidrieras)

	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, 
que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.

	El espesor de la caja eléctrica es de 40 mm
(se incluyen dos cajas)

	Posibilidad de producción con preparación para iluminación 
diferente de las previstas en anchura o altura con confirmación del 
departamento técnico.

	El contramarco ECLISSE puede alojar cualquier panel puerta 
corredera estándar del mercado.

	Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.

	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS®DS
 Sincronía para doble hoja
 Motorización
 Perfil Security

CONTRAMARCO ESTÁNDAR PANEL PUERTA

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL

L x H C x H1 A B LP HP
1200 x 2020/2100 2530 x 2110/2190 1250 625 625 2030/2110

1300 x 2020/2100 2830 x 2110/2190 1350 725 675 2030/2110

1400 x 2020/2100 2930 x 2110/2190 1450 725 725 2030/2110

1500 x 2020/2100 3230 x 2110/2190 1550 825 775 2030/2110

1600 x 2020/2100 3330 x 2110/2190 1650 825 825 2030/2110

1700 x 2020/2100 3630 x 2110/2190 1750 925 875 2030/2110

1800 x 2020/2100 3730 x 2110/2190 1850 925 925 2030/2110

1900 x 2020/2100 4030 x 2110/2190 1950 1025 975 2030/2110

2000 x 2020/2100 4130 x 2110/2190 2050 1025 1025 2030/2110

ENLUCIDO

ECLISSE

LUCE EXTENSIÓN

ESPESOR DISPONIBLE Pared Acabada= PA Ladrillo= LA Asiento Interior= AI

150 120 64
medidas expresadas en mm.

Contramarco para dos puertas correderas empotrables 
opuestas preparado para la inserción de cableados 

eléctricos EN UN LADO

4242
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MEDIDAS ESPECIALES NOTAS ACCESORIOS APLICABLES

También hay disponibles 
contramarcos que varían en 
longitud de 1200 a 2600 mm y 
en altura de 1000 a 2600 mm 
(medidas intermedias de 50 
mm en altura H y de 100 mm en 
longitud L).

	Es aconsejable aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 43 
mm (incluidas las molduras de las vidrieras)

	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, 
que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.

	El espesor de la caja eléctrica es de 40 mm
(se incluyen dos cajas)

	Posibilidad de producción con preparación para iluminación 
diferente de las previstas en anchura o altura con confirmación del 
departamento técnico.

	El contramarco ECLISSE puede alojar cualquier panel puerta 
corredera estándar del mercado.

	Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.

	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS®DS
 Sincronía para doble hoja
 Motorización
 Perfil Security

CONTRAMARCO ESTÁNDAR PANEL PUERTA

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL

L x H C x H1 A B LP HP
1200 x 2020/2100 2520 x 2110/2190 1250 615 625 2030/2110

1300 x 2020/2100 2820 x 2110/2190 1350 715 675 2030/2110

1400 x 2020/2100 2920 x 2110/2190 1450 715 725 2030/2110

1500 x 2020/2100 3220 x 2110/2190 1550 815 775 2030/2110

1600 x 2020/2100 3320 x 2110/2190 1650 815 825 2030/2110

1700 x 2020/2100 3620 x 2110/2190 1750 915 875 2030/2110

1800 x 2020/2100 3720 x 2110/2190 1850 915 925 2030/2110

1900 x 2020/2100 4020 x 2110/2190 1950 1015 975 2030/2110

2000 x 2020/2100 4120 x 2110/2190 2050 1015 1025 2030/2110

CARTÓN YESO

ECLISSE

LUCE EXTENSIÓN

ESPESOR DISPONIBLE Pared Acabada= PA Estructura= LA Asiento Interior= AI

150 100 64
medidas expresadas en mm.

Contramarco para dos puertas correderas empotrables 
opuestas preparado para la inserción de cableados 

eléctricos EN UN LADO

LU
CE

4343



C
A B 2020 B

H1

195

A RAS DEL
SUELO ACABADO

�

C
AB B 2020 12,5

AI

H H1

LP

HP

PA
E

PAE

L25 25

MEDIDAS ESPECIALES NOTAS ACCESORIOS APLICABLES

También hay disponibles 
contramarcos que varían en 
longitud de 1200 a 2600 mm y 
en altura de 1000 a 2600 mm 
(medidas intermedias de 50 
mm en altura H y de 100 mm en 
longitud L).

	Es aconsejable aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 43 
mm (incluidas las molduras de las vidrieras)

	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, 
que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.

	El espesor de la caja eléctrica es de 40 mm
(se incluyen dos cajas)

	Posibilidad de producción con preparación para iluminación 
diferente de las previstas en anchura o altura con confirmación del 
departamento técnico.

	El contramarco ECLISSE puede alojar cualquier panel puerta 
corredera estándar del mercado.

	Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.

	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS®DS
 Sincronía para doble hoja
 Motorización
 Perfil Security

CONTRAMARCO ESTÁNDAR PANEL PUERTA

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL

L x H C x H1 A B LP HP
1200 x 2020/2100 2520 x 2110/2190 1250 615 625 2030/2110

1300 x 2020/2100 2820 x 2110/2190 1350 715 675 2030/2110

1400 x 2020/2100 2920 x 2110/2190 1450 715 725 2030/2110

1500 x 2020/2100 3220 x 2110/2190 1550 815 775 2030/2110

1600 x 2020/2100 3320 x 2110/2190 1650 815 825 2030/2110

1700 x 2020/2100 3620 x 2110/2190 1750 915 875 2030/2110

1800 x 2020/2100 3720 x 2110/2190 1850 915 925 2030/2110

1900 x 2020/2100 4020 x 2110/2190 1950 1015 975 2030/2110

2000 x 2020/2100 4120 x 2110/2190 2050 1015 1025 2030/2110

CARTÓN YESO

ECLISSE

LUCE EXTENSIÓN

ESPESOR DISPONIBLE Pared Acabada= PA Estructura= LA Asiento Interior= AI

150 100 64
medidas expresadas en mm.

Contramarco para dos puertas correderas empotrables 
opuestas preparado para la inserción de cableados 

eléctricos EN AMBOS LADOS
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MEDIDAS ESPECIALES NOTAS ACCESORIOS APLICABLES

También hay disponibles contramarcos que 
varían en longitud de 1140 a 2340 mm y en 
altura de 1000 a 2600 mm (con medidas 
intermedias cada 50 mm en altura).

	Es aconsejable aplicar un panel de un espesor 
máximo de 43 mm (incluidas las molduras de las 
vidrieras)

	La capacidad estándar del sistema de rodamientos 
es de 100 Kg.

	Los paneles sobresalen de las molduras del 
contramarco.

	El contramarco ECLISSE puede alojar cualquier 
panel puerta corredera estándar del mercado.

	Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.

	ECLISSE BIAS®
 Sincronización para puerta

Telescópica
 Perfil Security

CONTRAMARCO ESTÁNDAR PANEL PUERTA

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL

L x H C x H1 A B LP HP
1140 x 2020/2100 1855 x 2110/2190 1190 625 625 2030/2110

1340 x 2020/2100 2155 x 2110/2190 1390 725 725 2030/2110

1540 x 2020/2100 2455 x 2110/2190 1590 825 825 2030/2110

1740 x 2020/2100 2755 x 2110/2190 1790 925 925 2030/2110

1940 x 2020/2100 3055 x 2110/2190 1990 1025 1025 2030/2110

2140 x 2020/2100 3355 x 2110/2190 2190 1125 1125 2030/2110

2340 x 2020/2100 3655 x 2110/2190 2390 1225 1225 2030/2110

ENLUCIDO

ECLISSE

TELESCÓPICA

ESPESOR DISPONIBLE Pared Acabada= PA Ladrillo= LA Asiento Interior= AI

180 80+60 144
medidas expresadas en mm.

Contramarco para dos puertas
correderas empotrables paralelas

4848
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MEDIDAS ESPECIALES NOTAS ACCESORIOS APLICABLES

También hay disponibles contramarcos que 
varían en longitud de 2300 a 4700 mm y en 
altura de 1000 a 2600 mm (con medidas 
intermedias cada 50 mm en altura).

	Es aconsejable aplicar un panel de un espesor 
máximo de 43 mm (incluidas las molduras de las 
vidrieras)

	La capacidad estándar del sistema de rodamientos 
es de 100 Kg.

	Los paneles sobresalen de las molduras del 
contramarco.

	El contramarco ECLISSE puede alojar cualquier 
panel puerta corredera estándar del mercado.

	Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.

	ECLISSE BIAS®
 Sincronización para puerta

Telescópica
 Perfil Security

CONTRAMARCO ESTÁNDAR PANEL PUERTA

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL

L x H C x H1 A B LP HP
2300 x 2020/2100 3630 x 2110/2190 2350 625 625 2030/2110

2700 x 2020/2100 4230 x 2110/2190 2750 725 725 2030/2110

3100 x 2020/2100 4830 x 2110/2190 3150 825 825 2030/2110

3500 x 2020/2100 5430 x 2110/2190 3550 925 925 2030/2110

3900 x 2020/2100 6030 x 2110/2190 3950 1025 1025 2030/2110

4300 x 2020/2100 6630 x 2110/2190 4350 1125 1125 2030/2110

4700 x 2020/2100 7230 x 2110/2190 4750 1225 1225 2030/2110

ENLUCIDO

ESPESOR DISPONIBLE Pared Acabada= PA Ladrillo= LA Asiento Interior= AI

180 80+60 144
medidas expresadas en mm.

ECLISSE

TELESCÓPICA EXTENSIÓN Contramarco para dos puertas correderas
empotrables paralelas opuestas

5050
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MEDIDAS ESPECIALES NOTAS ACCESORIOS APLICABLES

También hay disponibles contramarcos que 
varían en longitud de 2300 a 4700 mm y en 
altura de 1000 a 2600 mm (con medidas 
intermedias cada 50 mm en altura).

	Es aconsejable aplicar un panel de un espesor 
máximo de 43 mm (incluidas las molduras de las 
vidrieras)

	La capacidad estándar del sistema de rodamientos 
es de 100 Kg.

	Los paneles sobresalen de las molduras del 
contramarco.

	El contramarco ECLISSE puede alojar cualquier 
panel puerta corredera estándar del mercado.

	Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.

	ECLISSE BIAS®
 Sincronización para puerta

Telescópica
 Perfil Security

CONTRAMARCO ESTÁNDAR PANEL PUERTA

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL

L x H C x H1 A B LP HP
2300 x 2020/2100 3644 x 2110/2190 2350 625 625 2030/2110

2700 x 2020/2100 4244 x 2110/2190 2750 725 725 2030/2110

3100 x 2020/2100 4844 x 2110/2190 3150 825 825 2030/2110

3500 x 2020/2100 5444 x 2110/2190 3550 925 925 2030/2110

3900 x 2020/2100 6044 x 2110/2190 3950 1025 1025 2030/2110

4300 x 2020/2100 6644 x 2110/2190 4350 1125 1125 2030/2110

4700 x 2020/2100 7244 x 2110/2190 4750 1225 1225 2030/2110

CARTÓN YESO

ESPESOR DISPONIBLE Pared Acabada= PA Estructura= E Asiento Interior= AI

180 2x75 134
medidas expresadas en mm.

ECLISSE

TELESCÓPICA EXTENSIÓN Contramarco para dos puertas correderas
empotrables paralelas opuestas
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IZQ DCHA

Contramarco para una puerta corredera 
empotrable curva con dirección

de apertura IZQ o DCHA

ESPESOR DISPONIBLE Pared Acabada= PA Ladrillo= LA Asiento Interior= AI

125 100 72
medidas expresadas en mm.

CONTRAMARCO ESTÁNDAR

RADIO LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL

R L x H C x H1 A B
1000 600 x 2020/2100 1250 x 2178/2258 660 650

700 x 2020/2100 1390 x 2178/2258 760 735

800 x 2020/2100 1545 x 2178/2258 860 860

900 x 2020/2100 1650 x 2178/2258 960 940

1000 x 2020/2100 1760 x 2178/2258 1060 1055

1200 600 x 2020/2100 1295 x 2178/2258 660 665

700 x 2020/2100 1450 x 2178/2258 760 755

800 x 2020/2100 1600 x 2178/2258 860 840

900 x 2020/2100 1770 x 2178/2258 960 970

1000 x 2020/2100 1890 x 2178/2258 1060 1055

1300 600 x 2020/2100 1305 x 2178/2258 660 670

700 x 2020/2100 1470 x 2178/2258 760 760

800 x 2020/2100 1625 x 2178/2258 860 850

900 x 2020/2100 1775 x 2178/2258 960 935

1000 x 2020/2100 1940 x 2178/2258 1060 1065

1500 600 x 2020/2100 1330 x 2178/2258 660 675

700 x 2020/2100 1500 x 2178/2258 760 770

800 x 2020/2100 1665 x 2178/2258 860 860

900 x 2020/2100 1825 x 2178/2258 960 950

1000 x 2020/2100 1975 x 2178/2258 1060 1040

CONTRAMARCO ESTÁNDAR

RADIO LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL

R L x H C x H1 A B
1700 600 x 2020/2100 1300 x 2178/2258 660 640

700 x 2020/2100 1480 x 2178/2258 760 730

800 x 2020/2100 1695 x 2178/2258 860 870

900 x 2020/2100 1865 x 2178/2258 960 965

1000 x 2020/2100 2025 x 2178/2258 1060 1055

1800 600 x 2020/2100 1350 x 2178/2258 660 685

700 x 2020/2100 1530 x 2178/2258 760 780

800 x 2020/2100 1705 x 2178/2258 860 870

900 x 2020/2100 1875 x 2178/2258 960 965

1000 x 2020/2100 2040 x 2178/2258 1060 1055

2000 600 x 2020/2100 1360 x 2178/2258 660 690

700 x 2020/2100 1540 x 2178/2258 760 785

800 x 2020/2100 1720 x 2178/2258 860 880

900 x 2020/2100 1900 x 2178/2258 960 970

1000 x 2020/2100 2070 x 2178/2258 1060 1065

MEDIDAS ESPECIALES NOTAS

También hay disponibles contramarcos 
que varían en longitud de 600 a 1200 mm 
y en altura de 1000 a 2600 m (con medidas 
intermedias cada 50 mm).

	Es aconsejable aplicar un panel de un espesor máximo de 43 mm (incluidas las molduras 
de las vidrieras)

	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg.
 Indicar siempre la dirección de abertura de la puerta.

ENLUCIDO

ECLISSE

CIRCULAR ÚNICO

5252
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Contramarco para una puerta corredera 
empotrable curva con dirección

de apertura IZQ o DCHA

ESPESOR DISPONIBLE Pared Acabada= PA Estructura= E Asiento Interior= AI

125 100 72
medidas expresadas en mm.

CONTRAMARCO ESTÁNDAR

RADIO LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL

R L x H C x H1 A B
1000 600 x 2020/2100 1250 x 2178/2258 660 650

700 x 2020/2100 1390 x 2178/2258 760 735

800 x 2020/2100 1545 x 2178/2258 860 860

900 x 2020/2100 1650 x 2178/2258 960 940

1000 x 2020/2100 1760 x 2178/2258 1060 1055

1200 600 x 2020/2100 1295 x 2178/2258 660 665

700 x 2020/2100 1450 x 2178/2258 760 755

800 x 2020/2100 1600 x 2178/2258 860 840

900 x 2020/2100 1770 x 2178/2258 960 970

1000 x 2020/2100 1890 x 2178/2258 1060 1055

1300 600 x 2020/2100 1305 x 2178/2258 660 670

700 x 2020/2100 1470 x 2178/2258 760 760

800 x 2020/2100 1625 x 2178/2258 860 850

900 x 2020/2100 1775 x 2178/2258 960 935

1000 x 2020/2100 1940 x 2178/2258 1060 1065

1500 600 x 2020/2100 1330 x 2178/2258 660 675

700 x 2020/2100 1500 x 2178/2258 760 770

800 x 2020/2100 1665 x 2178/2258 860 860

900 x 2020/2100 1825 x 2178/2258 960 950

1000 x 2020/2100 1975 x 2178/2258 1060 1040

CONTRAMARCO ESTÁNDAR

RADIO LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL

R L x H C x H1 A B
1700 600 x 2020/2100 1300 x 2178/2258 660 640

700 x 2020/2100 1480 x 2178/2258 760 730

800 x 2020/2100 1695 x 2178/2258 860 870

900 x 2020/2100 1865 x 2178/2258 960 965

1000 x 2020/2100 2025 x 2178/2258 1060 1055

1800 600 x 2020/2100 1350 x 2178/2258 660 685

700 x 2020/2100 1530 x 2178/2258 760 780

800 x 2020/2100 1705 x 2178/2258 860 870

900 x 2020/2100 1875 x 2178/2258 960 965

1000 x 2020/2100 2040 x 2178/2258 1060 1055

2000 600 x 2020/2100 1360 x 2178/2258 660 690

700 x 2020/2100 1540 x 2178/2258 760 785

800 x 2020/2100 1720 x 2178/2258 860 880

900 x 2020/2100 1900 x 2178/2258 960 970

1000 x 2020/2100 2070 x 2178/2258 1060 1065

MEDIDAS ESPECIALES NOTAS

También hay disponibles contramarcos 
que varían en longitud de 600 a 1200 mm 
y en altura de 1000 a 2600 m (con medidas 
intermedias cada 50 mm).

	Es aconsejable aplicar un panel de un espesor máximo de 43 mm (incluidas las molduras 
de las vidrieras)

	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg.
	Aplicar dos capas de cartón yeso de 6 mm.
 Indicar siempre la dirección de abertura de la puerta.

CARTÓN YESO

ECLISSE

CIRCULAR ÚNICO
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RC
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Contramarco para dos puertas correderas 
empotrables curvas opuestas

ECLISSE

CIRCULAR EXTENSIÓN
CARTÓN YESO

CONTRAMARCO ESTÁNDAR

RADIO LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL

R L x H C x H1 A B
1000 1200 x 2020/2100 1870 x 2178/2258 1260 695

1400 x 2020/2100 1840 x 2178/2258 1460 820

1200 1200 x 2020/2100 2115 x 2178/2258 1260 665

1400 x 2020/2100 2265 x 2178/2258 1460 800

1600 x 2020/2100 2295 x 2178/2258 1660 930

1800 x 2020/2100 2180 x 2178/2258 1860 1055

1300 1200 x 2020/2100 2180 x 2178/2258 1260 670

1400 x 2020/2100 2345 x 2178/2258 1460 760

1600 x 2020/2100 2460 x 2178/2258 1660 895

1800 x 2020/2100 2455 x 2178/2258 1860 1025

2000 x 2020/2100 2320 x 2178/2258 2060 1150

1500 1200 x 2020/2100 2300 x 2178/2258 1260 680

1400 x 2020/2100 2520 x 2178/2258 1460 770

1600 x 2020/2100 2730 x 2178/2258 1660 910

1800 x 2020/2100 2835 x 2178/2258 1860 1000

2000 x 2020/2100 2875 x 2178/2258 2060 1130

CONTRAMARCO ESTÁNDAR

RADIO LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL

R L x H C x H1 A B
1700 1200 x 2020/2100 2330 x 2178/2258 1260 640

1400 x 2020/2100 2660 x 2178/2258 1460 780

1600 x 2020/2100 2885 x 2178/2258 1660 870

1800 x 2020/2100 3065 x 2178/2258 1860 965

2000 x 2020/2100 3225 x 2178/2258 2060 1100

1800 1200 x 2020/2100 2355 x 2178/2258 1260 640

1400 x 2020/2100 2685 x 2178/2258 1460 780

1600 x 2020/2100 2930 x 2178/2258 1660 875

1800 x 2020/2100 3135 x 2178/2258 1860 970

2000 x 2020/2100 3325 x 2178/2258 2060 1105

2000 1200 x 2020/2100 2385 x 2178/2258 1260 645

1400 x 2020/2100 2760 x 2178/2258 1460 785

1600 x 2020/2100 3030 x 2178/2258 1660 880

1800 x 2020/2100 3275 x 2178/2258 1860 975

2000 x 2020/2100 3480 x 2178/2258 2060 1070

MEDIDAS ESPECIALES NOTAS

También hay disponibles contramarcos que varían en longitud 
de 1200 a 2400 mm y en altura de 1000 a 2600 m (medidas 
intermedias de 50 mm en altura H y de 100 mm en longitud L).

	Es aconsejable aplicar un panel de un espesor máximo de 43 mm 
(incluidas las molduras de las vidrieras)

	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg.
	Aplicar dos capas de cartón yeso de 6 mm.

ESPESOR DISPONIBLE Pared Acabada= PA Estructura= E Asiento Interior= AI

125 100 72
medidas expresadas en mm.
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MEDIDAS ESPECIALES NOTAS ACCESORIOS APLICABLES

También hay disponibles 
contramarcos que varían 
en longitud de 600+600 a 
1000+1000 mm y en altura de 
1000 a 2600 mm (con medidas 
intermedias cada 50 mm).

	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, 
que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.

	El contramarco ECLISSE puede alojar cualquier 
panel puerta corredera estándar del mercado.

	Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.

	Indicar siempre la dirección de abertura de la puerta.

	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS®DS
 Cierre automático
 Motorización
 Perfil Security

CONTRAMARCO ESTÁNDAR PANEL PUERTA

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL

L x H C x H1 A B LP HP
600+600 x 2020/2100 2026 x 2110/2190 650 650 625 2030/2110

650+650 x 2020/2100 2226 x 2110/2190 700 750 675 2030/2110

700+700 x 2020/2100 2326 x 2110/2190 750 750 725 2030/2110

750+750 x 2020/2100 2526 x 2110/2190 800 850 775 2030/2110

800+800 x 2020/2100 2626 x 2110/2190 850 850 825 2030/2110

850+850 x 2020/2100 2826 x 2110/2190 900 950 875 2030/2110

900+900 x 2020/2100 2926 x 2110/2190 950 950 925 2030/2110

950+950 x 2020/2100 3126 x 2110/2190 1000 1050 975 2030/2110

1000+1000 x 2020/2100 3226 x 2110/2190 1050 1050 1025 2030/2110

ENLUCIDO

ECLISSE

UNILATERAL

ESPESOR DISPONIBLE Pared Acabada= PA Ladrillo= LA Asiento Interior= AI

200 80+80 72+72
medidas expresadas en mm.

Contramarco para dos puertas correderas
empotrables contrapuestas

A B
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MEDIDAS ESPECIALES NOTAS ACCESORIOS APLICABLES

También hay disponibles 
contramarcos que varían 
en longitud de 600+600 a 
1000+1000 mm y en altura de 
1000 a 2600 mm (con medidas 
intermedias cada 50 mm).

	Aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 40 mm 
(incluidas las molduras de las vidrieras)

	La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, 
que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.

	El contramarco ECLISSE puede alojar cualquier 
panel puerta corredera estándar del mercado.

	Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.

	Indicar siempre la dirección de abertura de la puerta.

	ECLISSE BIAS®
	ECLISSE BIAS®DS
 Cierre automático
 Motorización
 Perfil Security

CONTRAMARCO ESTÁNDAR PANEL PUERTA

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL

L x H C x H1 A B LP HP
600+600 x 2020/2100 2000 x 2110/2190 650 650 625 2030/2110

650+650 x 2020/2100 2200 x 2110/2190 700 750 675 2030/2110

700+700 x 2020/2100 2300 x 2110/2190 750 750 725 2030/2110

750+750 x 2020/2100 2500 x 2110/2190 800 850 775 2030/2110

800+800 x 2020/2100 2600 x 2110/2190 850 850 825 2030/2110

850+850 x 2020/2100 2800 x 2110/2190 900 950 875 2030/2110

900+900 x 2020/2100 2900 x 2110/2190 950 950 925 2030/2110

950+950 x 2020/2100 3100 x 2110/2190 1000 1050 975 2030/2110

1000+1000 x 2020/2100 3200 x 2110/2190 1050 1050 1025 2030/2110

CARTÓN YESO

ECLISSE

UNILATERAL

ESPESOR DISPONIBLE Pared Acabada= PA Estructura= E Asiento Interior= AI

175 2x75 54+54
medidas expresadas en mm.

Contramarco para dos puertas correderas
empotrables contrapuestas
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CONTRAMARCO ESTÁNDAR PANEL PUERTA

LUZ DE PASO MEDIDA TOTAL

L x H C x H1 A B LP1 LP2 HP
600 x 2020/2100 1015 x 2110/2190 650 325 350 310 2030/2110
650 x 2020/2100 1165 x 2110/2190 700 425 400 360 2030/2110
700 x 2020/2100 1215 x 2110/2190 750 425 400 360 2030/2110
750 x 2020/2100 1265 x 2110/2190 800 425 450 410 2030/2110
800 x 2020/2100 1315 x 2110/2190 850 425 450 410 2030/2110
850 x 2020/2100 1465 x 2110/2190 900 525 500 460 2030/2110
900 x 2020/2100 1515 x 2110/2190 950 525 500 460 2030/2110
950 x 2020/2100 1565 x 2110/2190 1000 525 550 510 2030/2110

1000 x 2020/2100 1615 x 2110/2190 1050 525 550 510 2030/2110

ENLUCIDO

ECLISSE

NOVANTA

ESPESOR DISPONIBLE Pared Acabada= PA Ladrillo= LA Asiento Interior= AI

90 60 54
108 80 72
125 100 89
150 120 114

medidas expresadas en mm.

MEDIDAS ESPECIALES NOTAS ACCESORIOS APLICABLES

También hay disponibles 
contramarcos que varían en 
longitud de 600 a 1200 mm y 
en altura de 1000 a 2600 mm 
(con medidas intermedias cada 
50 mm).

	Si el contramarco tiene un asiento interior de 54 mm se le debe
aplicar un panel puerta de 40 mm de espesor máximo (incluidas
las molduras de las vidrieras)

 La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg.
	Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.

	Indicar siempre la dirección de abertura de la puerta.

 Perfil Security

SX DX

Contramarco para una
puerta empotrable seccional

5858


